
 

Conforme au décret n°69558 du 06/06/1969. 
 

AVERTISSEMENT : Les outils, matériaux et abrasifs usagés pour le traitement de surface, peuvent être dangereux lorsqu’ils sont mal utilisés. Il existe différentes exigences nationales 
pour ces matériaux et abrasifs. Ces exigences doivent donc être reconnues et respectées. Il est important de veiller à ce que les instructions soient données de façon adéquate et que 

toutes les précautions nécessaires soient prises. 

 

 
 

    

 
 
 
 
 
 

CORINDON BRUN – ELK/NK 
Oxyde d’aluminium 

 

 
  Description  L’oxyde d’aluminium ELK/NK est un corindon primaire fabriqué à très haute  
     teneur en Al2O3 qui se caractérise par un grain extrêmement dur et ferme. 
 

Application Décapage par poste de sablage, en cabine de sablage, etc. Convient tout 
particulièrement au recyclage. 

 
  Caractéristiques  Forme    : angulaire  

physiques  Couleur    : brun - gris 
  Dureté     : + - 9 Mohs 

  Densité réelle   : + - 3.94 – 3.98 kg/dm3 

  Densité apparente   : + - 1.6 – 1.8 kg/dm3 
  Pourcentage magnétique  : 15 % 
 

Composition chimique SiO2    :   0.9    %   
   Al2O3    : 95.50   % 

  Fe2O3    :   0.10   % 
  TiO2    :   2.70   % 
  CaO    :   0.19   % 
  MgO    :   0.25   % 
  K2O    :   0.09   % 
  Na2O    :   0.02   % 
 

Granulométries  F12 :  1.400 – 2.000 mm F54:  0.250 – 0.355 mm
    F14:  1.180 – 1.700 mm F60:  0.212 – 0.300 mm
    F16:  1.000 – 1.400 mm F70:  0.180 – 0.250 mm
    F20:  0.850 – 1.180 mm F80:  0.150 – 0.212 mm
    F22:  0.770 – 1.000 mm F90:  0.125 – 0.180 mm
    F24:  0.600 – 0.850 mm F100:  0.106 – 0.150 mm
    F30:  0.500 – 0.710 mm F120:   0.090 – 0.125 mm 

   F36:  0.425 – 0.600 mm F150:   0.063 – 0.106 mm 
   F40:  0.355 – 0.500 mm F180:  0.053 – 0.090 mm 
   F46:  0.300 – 0.425 mm F220:  0.045 – 0.075 mm 
    

 
Conditionnement -     Sacs de 25 kg sur palette perdue avec housse en paquets de 1000Kgs. 
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